Опросный лист по станции защиты двигателя (СУЗД) (e-mail: suzd@relsis.ua)
	Параметры станции
	+ / -

	Входное напряжение, (В)
	

	Указать необходимые функции защиты:

	Отключение при блокировке ротора двигателя (да/нет)
	

	Отключение при перегрузке по току электродвигателя
	+

	Отключение при работе электродвигателя с недогрузкой (по сухому ходу) (да/нет)
	

	Отключение при работе двигателя с недопустимой асимметрией токов (да/нет)
	+

	Отключение электродвигателя при превышении уровня тока утечки на землю (да/нет)
	

	Отключение при превышении питающего напряжения
	+

	Отключение при понижении питающего напряжения
	+

	Запрет включения при неправильном чередовании фаз (да/нет)
	

	Запрет включения при нарушении изоляции электродвигателя (да/нет)
	

	Запрет включения при залипании контактов пускателя или контактора, 
или утечке тока через контактор или пускатель (да/нет)
	

	Ограничение количества повторных пусков электродвигателя
	+

	Непосредственное измерение температуры электродвигателя внешним датчиком температуры 
	

	Указать необходимые сервисные функции

	Цифровая индикация режимов работы
	+

	Счетчик моторесурса электродвигателя
	+

	Измерение текущих действующих значений токов по фазам
	+

	Измерение текущих действующих значений напряжений по фазам
	+

	Измерение текущей мощности двигателя (да/нет)
	

	Индикация частоты питающей сети
	+

	Измерение cos φ двигателя (да/нет)
	

	Управление двигателем по времени суток (да/нет)
	

	Интерфейс RS-485 (да/нет)
	

	Сброс аварийных параметров
	+

	Пароль
	+

	Указать необходимые дополнительные функции

	Индикация на лицевой панели станции "Вкл/откл" состояния двигателя (да/нет)
	

	Ручное управление двигателем с лицевой панели станции кнопками «Пуск» и «стоп» (да/нет)
	

	Ручное переключение режимов работы с лицевой панели станции "Автомат./Ручной" (да/нет)
	

	Аварийный останов двигателя кнопкой "Грибок" с передней панели станции (да/нет)
	

	Автоматический режим работы «водоподъем или дренаж» (да/нет)
	

	         а). Вариант от датчиков уровня (указать к-во датчиков)
	

	         б). Вариант от электроконтактных манометров (указать к-во датчиков)
	

	Вводный автомат станции (да/нет)
	

	Освещение внутри СУЗД (да/нет)
	

	Указать технические характеристики асинхронного электродвигателя

	а). Мощность (кВт)
	

	б). Номинальный ток (Iном.)
	

	Указать уже смонтированные устройства

	Есть ли в наличии на объекте уже установленные трансформаторы тока – коэффициент трансформации
	     /5

	Возможность/необходимость использования установленных трансформаторов тока
	

	Указать необходимость использования своего смонтированного контактора или пускателя
	

	Окончательный выбор фирмы производителя по всем комплектующим за Вами
	


Примечание 1

Функции обозначенные знаком «+» включены в состав СУЗД вне зависимости от типа используемого РДЦ
Контактные данные:

Название организации (предприятия)___________________населенный пункт _______________ (тел) ____________  ФИО контактного лица ______________________________________________ Должность ________________________Е –mail ____________________    Дата _______________
Заполненный опросный лист просьба отправить на эл. адрес suzd@relsis.ua
ПАО «Электротехнический завод» г.Киев +38 044 406-61-52(53) www.relsis.ua

